
КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

•	 Наши технические решения по-
зволяют использовать как сырые 
древесные отходы (опилки и щепа 
влажностью до 50%), так и сухие 
(опилки, стружка, древесная пыль 
и пр. влажностью до 30%).

•	 Для котельных установок Hekotek 
использует котлы и теплообмен-
ники от ведущих скандинавских 
прозводителей, при этом мы сами 
выполняем комплексное проек-
тирование и производим авто-
матизированные конвейеры для 
подачи топлива.

Основываясь на 30-летнем опыте работы, мы предлагаем  
универсальные котельные установки, разработанные специ-
ально для деревообрабатывающих предприятий, где древес-
ные отходы от строгания и других процессов деревообработки  
собираются и направляются на производство тепла. 

ОПЫТ HEKOTEK – ФАКТЫ И ЦИФРЫ

котельных установок 
Hekotek произведено и  
пущено в эксплуатацию

БОЛЕЕ 60 

география поставок  
котельных установок 
Hekotek в мире

5 СТРАН

суммарная мощность  
котельных установок,  
произведенных Hekotek

1000 МВТ 

опыт проектирования  
и производства котельных 
установок 

30 ЛЕТ

Мы предлагаем полные комплексные  
решения – от проектирования и производ-
ства до ежедневной поддержки заказчиков,
эксплуатирующих наше оборудование.



ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕПоставки Hekotek  
в странах мира:

WWW.HEKOTEK.COM
AS HEKOTEK 
Эстония

 
 

Технические решения Hekotek обеспечивают максимально  
эффективную переработку сырья. Мы гарантируем достижение 
наилучших результатов благодаря тесной совместной работе  
с клиентами и поставщиками.  

+372 605 1450
hekotek@hekotek.ee

•	 Мощность котельных установок – 
0,5 - 5,0 МВт

•	 Различные решения подачи  
топлива  – с силоса или со склада 
с подвижным полом «живое дно»

•	 Варианты топки:  
с движущимся колосником или  
с механическим забрасывателем

•	 Стены топки и воздушные  
каналы обеспечивают устой- 
чивое горение и испарение 
влаги

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

•	 Независимый от теплотрассы 
температурный режим котла  
обеспечивается благодаря  
системе автоматического регу- 
лирования

•	 Управление котельной полно-
стью автоматизировано и осна-
щено системой визуализации,  
что позволяет управлять работой 
котельной через компьютерные 
сети и не требует постоянного 
присутствия оператора

•	 Удаленная поддержка системы 
автоматики котельной


